
Gepäckheber

Der Gepäckheber wird zum Senkrechttransport von Gepäckstücken zwischen unteren und oberen
Förderlinien verwendet.

Grundsätzlich besteht der Gepäckheber aus zwei Teilen:
� dem Taktband
� dem Hubmechanismus.

Der Hub kann bis zu 4 m betragen. Die Kapazität beträgt bei einem Hub von 4 m ca. 250 GPS/Std.

Der Hubmechanismus besteht aus einem Leiterrahmen bestehend aus C-Profilen. Auf diesem Rah-
men sind die Führungen montiert. Die Hubbewegung wird mittels Kette ausgeführt. Der Hubantrieb,
ein Getriebemotor mit Bremse, ist am oberen Ende des Gepäckhebers montiert.

Der Gepäckheber steht normalerweise am Boden. Zusätzlich ist er an der Decke und Wand (Durch-
bruch) abgehängt.

Aus Sicherheitsgründen ist der Gepäckheber mit 2 Kettensträngen ausgestattet.

Im Hinblick auf Sensorik ist der Gepäckheber ausgestattet mit:
� induktiven Näherungsschaltern für die Arbeitspositionen (2 oder mehrere)
� mechanischen Endschaltern als Not-Stop am untersten und obersten Förderlevel

Das Taktband ist an jedem Ende mit einem Lichtschranken für die Spaltüberwachung zwischen Takt-
band und feststehender Förderlinie ausgestattet.

An allen für Personen zugänglichen Arbeitspositionen ist ein Schutzzaun anzubringen.

Förderlinie Level 3

Förderlinie Level 1

Förderlinie Level 2

min. 400 mm

Höhe FertigfußbodenAbb.: Skizze
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LEISTUNGSSTARK UND  
KRAFTVOLL WIE EINE GIRAFFE
Exakt und sicher Höhen überwinden. Mit seinem präzisen 
und leistungsstarken Hubwerk vollbringt der m06 Heber 
»VTU« einen wahren Kraftakt – und das mit Leichtigkeit! 
Das auf den Heber aufgebaute Förderelement wird über 

ein Hubsystem mit zwei stahlverstärk-
ten Zahnriemen punktgenau gehoben 

und gesenkt. Dieses wartungsfreie 
Hubsystem ist seit Jahrzehnten be-
währt. Zwischen den beiden unteren 
und oberen Endlagen sind beliebig 
viele Zwischenziele anfahrbar. Der 
leichte aber zugleich robuste Kasten-

träger des Hubmasten, 
welcher in der Höhe 
teilbar ausgeführt 
ist, bildet mit den 
Führungs schienen 
das Rückgrat des 

Hebers. Der Einsatz 
in Fluggepäck-anlagen 

mit Wannen system ist 
ebenfalls mö glich, hierzu 

wird ein entsprechendes 
Förderelement aufge-

baut.

TECHNISCHE DATEN

Geschwindigkeit bis zu 3,00 m/s
Beschleunigung bis zu 5,00 m/s²
Breite Förderelement bis zu 1.400 mm
Länge Förderelement bis zu 3.000 mm
Hubhöhe bis zu 10.000 mm

HEBER 
VERTICAL TRANSPORTING UNIT

VTU 420 | 660

PRODUKT-FEATURES

   Niedrige Anfahrhöhen

   Einfachste Anpassung an geforderte  
Ein- und Auslaufpositionen

   Wartungsfreies Hubsystem mit Zahnriemen

   »EIS-System«: schnelle Montage durch  
einfaches und transportoptimiertes  
Baukastensystem

   Hubmast als Kastenträger in geteilter  
und geschraubter Bauweise

   Energieeffiziente und wirtschaftliche  
Bauweise 

ANWENDUNGSBEREICHE

Airport Solutions: 

   Für alle nicht kontinuierlichen senkrechten 
Transportaufgaben

   Zum Beispiel in Check-In Bereichen oder 
zur Ausschleusung von Gepäck zur  
Nachkontrolle

Intralogistic Solutions: 

   Sortieranlagen im Post- und Parcel-Bereich
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WELTWEIT IM EINSATZ

motion06 gmbh
5211 Lengau · Austria
Gewerbegebiet Süd
Gewerbestraße 28
Tel. +43.7746.20300
Fax +43.7746.20300.20
office@motion06.at 
www.motion06.at

FULL SERVICE BY MOTION06

motion06 entwickelt, baut und installiert intelligenteste Förder - 
anlagen für Airport, Intralogistik und Industrie. Höchste Qualitäts  -
standards, individuelle Konzepte und Komplettlösungen sowie  
die ständige Weiterentwickung sind die Basis unseres Unter- 

nehmens. Jedes einzelne unserer Produkte steht für durchdachte, 
ausge reifte Technik, Präzision und intelligente Einfachheit. Projekt-

sicherheit und Schnelligkeit in der Umsetzung sehen wir als selbst-
verständlich. Weltweit.


