
Schrägeinschleuser
(Merge)

Der Schrägeinschleuser wird verwendet um Gepäckstücke in eine Förderlinie einzuschleusen, wie
in der Skizze dargestellt.

Unter Mithilfe eines Pushers oder Diverters kann der Schrägeinschleuser auch dazu verwendet
werden, Gepäckstücke aus einer Förderlinie auszuschleusen

Empfohlene Abmessungen:
Einschleuswinkel 30°, 45°, 60°
Länge ca. 2,7 m
Gurtbreite 8 x 100 mm
Nutzbreite 1050 mm
Gerüstbreite 1130 mm
Seitenführungshöhe 300 mm – 600 mm
Gerüsthöhe 130 mm
Trommeldurchmesser 119 mm bei Kopfantrieben

80 mm bei Umlenkungen
Geschwindigkeit 1.5 bis 2,5 m/s

Abb.: 45° Schrägeinschleuser

Abb.: Skizze

JUL 19

TECHNISCHE DATEN

PRODUKT-FEATURES
      Hohe Betriebssicherheit durch die  
einfache Ausführung

   Geschlossene Bandoberfläche für einen 
reibungslosen Gepäcktransfer

   Automatische Gurtspureinrichtung integriert

    Extrem kurze Baulängen möglich

   Sehr geringe Aufbauhöhe (ca. 250mm)

   Einsatz im Taktbetrieb möglich

   »EIS-System«: schnelle Montage durch  
einfaches und transportoptimiertes  
Baukastensystem

   Energieeffiziente und wirtschaftliche  
Bauweise durch geringes Ersatzteil- 
aufkommen

ANWENDUNGSBEREICHE 
Airport Solutions: 

    Zum Einschleusen von Gepäck auf  
Förderlinien unter verschiedenen Winkeln

   Zum Einschleusen von Gepäck auf  
Sortern unter verschiedenen Winkeln

   Zum Ausschleusen von Gepäck in  
Verbindung mit einem Bandabweiser unter 
verschiedenen Winkeln

Intralogistic Solutions: 

    Zum Einschleusen von Stückgut auf  
Förderlinien unter verschiedenen Winkeln

   Im KEP Bereich der gesamten Sortieranlage

   Förderanlagen verschiedenster Industrie-
zweige bei Karton-, Behälter- und  
Stückguttransport

  Distribution und Versandhandel

SCHNELL UND ELEGANT  
WIE EIN MANTA ROCHEN
Von 0 auf 2,5 Meter pro Sekunde. Wie keine andere bringt 
die m06 Vollgurtmerge »FBM« das Paket oder Stückgut 
in die Spur. Durch die ausgereifte Konstruktion aus einem 
Gurt ist ein sicherer und schneller Transport des Stückgu-
tes gewährleistet.

In Verbindung mit einem Bandabweiser »HDU« von  
motion06 kann die Merge auch zum Ausschleusen von Pa-
keten unter verschiedenen Winkeln verwendet werden. 

Fördergeschwindigkeit bis zu 2,50 m/s
Winkel 30°, 45°
Gurtbreite bis zu 1.500 mm
Gepäckgewicht bis zu 75 kg

(Abweichungen auf Anfrage möglich)
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WELTWEIT IM EINSATZ

motion06 gmbh
5211 Lengau · Austria
Gewerbegebiet Süd
Gewerbestraße 28
Tel. +43.7746.20300
Fax +43.7746.20300.20
office@motion06.at 
www.motion06.at

FULL SERVICE BY MOTION06

motion06 entwickelt, baut und installiert intelligenteste Förder - 
anlagen für Airport, Intralogistik und Industrie. Höchste Qualitäts  -
standards, individuelle Konzepte und Komplettlösungen sowie  
die ständige Weiterentwickung sind die Basis unseres Unter- 

nehmens. Jedes einzelne unserer Produkte steht für durchdachte, 
ausge reifte Technik, Präzision und intelligente Einfachheit. Projekt-

sicherheit und Schnelligkeit in der Umsetzung sehen wir als selbst-
verständlich. Weltweit.


